FICHA TECNlCA> Conexées

Cruzeta Galvanizada

Utilizada para fazer derivagao em forma cruzada nas tubula¢des. Pode ser usada na condugao
de agua, vapor, 6leo e outras aplicagdes hidraulicas em geral. S3o utilizadas em redes de 6leo,
alcool, oxigénio, gas, dgua quente, dgua potdvel, ar comprimido, gasolina, refrigeracao, agua
industrial e dgua para combate a incéndio como hidrantes, sprinklers, e em instalacdao de
recalques.

Podem também ser usadas quando, devido a composicdo quimica do fluido, é necessdria a
protecdo contra oxidac¢do, dentro dos limites estabelecidos pelo conjunto de normas brasileiras
e internacionais. Atendem a NBR 6943, para roscas, em conformidade com a ISO 7/1. Podem ser
encontradas desde a captacdo de dgua, passando pelas estacGes de tratamento e distribuicdo,
até as ligacGes dos ramais prediais. Também se destacam nos sistemas de bombas de recalque,
nas ligagdes de equipamentos e instrumentos, e em cavaletes.

Tamanho Cddigo
1.1/2" 19513
2.1/2” 19181

4” 19275
2" 19512
3” 19182
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FICHA TECNlCA>

Conexoes

Caracteristicas

Descricdo

Norma Nacional

ABNT NBR-6943

Tratamento de superficie

Galvanizagao Eletrolitica

Conexao

Fémea

Certificado de Normas Nacionais

INMETRO

Certificados de Normas Internacionais

UF-FM, VDS, LPCB, CE

Resisténcia 150 Ibf/pol?;
Tipo de rosca BSP (British Standard Pipe)
Fios 11
Classe 10
Material Ferro Maleavel
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