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INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 
Fluxo luminoso máximo 1200 lúmens 
Quantidade de LEDs 48 LEDs SMD de alto brilho (24 em cada farol) 
Acendimento individual dos faróis Não 
LED indicativo de operação Sim 
Faróis ajustáveis 360° 
Bateria Ni-Cd 6V 3Ah 
Alimentação Bivolt automático 110V/220V (50/60Hz) 
Consumo de energia 2 W (standby)/ 5 W (carregando) 
Autonomia 3 horas 
Temperatura de operação 0°C a 50°C 
Área de cobertura 250 m² (áreas abertas) 
Temperatura de cor do LED 6000 K – 7000 K 
Grau de proteção IP65 (Uso Interno e Externo) 
Peso 1150 g 
Dimensões 255 x 68 x 258mm 
Material Plástico ABS branco com proteção UV* 
Botão de teste Sim 
Garantia 1 ano 

Normativas aplicadas 

CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000- 3-
2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 
60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 
62493:2015); (Opcional) RETIE Y RETILAP; (Opcional) – 
NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017) 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1.200 LÚMENS 
TITAN IP65 AUTÔNOMA- 26568 

A luminária 1200 Lúmens IP65 Titan foi fabricada com tecnologia LED, para 
iluminação de emergência. Pode ser usada em ambientes fechados e em 
áreas externas, oferecendo uma ampla gama de luz. Pode ser utilizada em 
galpões, hotéis, hospitais, ambientes com grande concentração de poeira e 
onde há exposição a jatos de água. 

Possui uma bateria Ni-Cd, que tem vida útil longa, não emite gases tóxicos 
e garante a longevidade do produto. Seu design moderno oferece uma 
mudança no mercado de iluminação de emergência IP65, pois é 
esteticamente excelente, o que facilita a combinação perfeita com qualquer 
ambiente. Econômica, proporciona autonomia com maior durabilidade e 
ótima iluminação. Pode ser facilmente instalada, manuseada e 
transportada. Acionamento automático em caso de falta de energia 
elétrica. 

* Na opção RETIE e RETILAP, o material é plástico ABS resistente a chamas (UL94V0) 


