Ficha Conexdes Galvanizadas

Téchica

Niple de Reducdo ;
Galvanizado

Apresentacdo

Utilizado para reduzir dimensdées entre duas roscas

fémeas. Sdo utilizadas em redes de 6leo, dlcool,

oxigénio, gds, dgua quente, dgua potdvel, ar

comprimido, gasoling, refrigeragdo, dgua industrial e
dgua para combate a incéndio como hidrantes,
sprinklers, e em instalagdo de recalques. Podem
também ser usadas quando, devido & composi¢do quimica do fluido, &€ necessdria a protegdo contra
oxidac¢do, dentro dos limites estabelecidos pelo conjunto de normas brasileiras e internacionais. Atendem
a NBR 6943, para roscas, em conformidade com a ISO 7/1. Podem ser encontradas desde a captagéo de
dgua, passando pelas estacdes de tratamento e distribui¢do, até as ligagdes dos ramais prediais.
Também se destacam nos sistemas de bombas de recalque, nas ligagdes de equipamentos e

instrumentos, e em cavaletes.

Informacdes Técnicas

Norma nacional ABNT NBR-6943
Tratamento de superficie Galvanizagdo eletrolitica
Conexdo Macho

Certificado de normas nacionais INMETRO

Certificados de normas internacionais UF-FM, VDS, LPCB, CE
Resisténcia 150 Ibf/pol?

Tipo de rosca BSP (British Standard Pipe)
Fios n

Classe 10

Material Ferro maledvel
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Ficha Conexdes Galvanizadas

Téchica

Referéncias e Variagoes

Ref. Tamanho
25850 3/8"x1/4"
25849 1/2"x1/4"
28741 1/2"x 3/8"
25851 3/4"x3/8"
23958 3/4"x1/2"
23959 "x1/2"
23960 1"x 3/4"
21384 11/4" x 3/4"
20137 11/2"x 3/4"
28742 11/4" x1/2"
28743 11/4"x1"
28744 11/2" x1/2"
28745 11/2"x 1"
28746 11/2"x11/4"
28235 2"x1/2"
28747 2"x3/4"
20074 2" x 1
20075 2"x11/4"
20149 3"x21/2"
28748 21/2"x 2"
28749 3"x11/2"
28750 3"x2"
28751 4'x3"
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