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Apresentacdo -

O detector de temperatura Segurimax foi desenvolvido para detecgdo répida de incéndios nos mais

diversos ambientes, como escolas, escritorios, lojas, hotéis, shoppings, restaurantes etc.

O detector monitora a temperatura do ar, emitindo um sinal para a central de incéndio e ligando um LED

vermelho no corpo do dispositivo, caso a temperatura ultrapasse o limite.

Sua operag@o em 12 ou 24 V possibilita seu uso com diversos modelos de centrais convencionais,

tornando-o um dispositivo versatil para diversas aplicagées.

Informacdes Técnicas

Tenséio de operagéo 12/24 v

Corrente em repouso < 0,2 mA

Corrente em alarme 30 A @ 12V [ 40 mA @ 24V
Temperatura de acionamento 57°C +/- 3°C - Classe AlS
Indicagdio visual - Stand-by LED verde piscando
Indicagéio visual - Em alarme LED vermelho aceso

Saida de alarme Relé NA e ganho de corrente
Temperatura de operacgdo -10°C a +50 °C

Umidade £95% (Sem condensacédo)
Area de cobertura 36 m?
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Ficha Alarme de Incéndio

Téchica

Grau de protegédo IP20

Peso 1259

Dimensées @99mm x 44mm

Composigdo Carcaga em ABS, placa eletrénica e LEDs
Validade Indeterminada, produto néo perecivel
Norma aplicada ABNT NBR ISO 7240-5

Garantia 1ano

Topologia Convencional
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