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Acionador Manual 
Sem Fio MAX-FI 
Ref.: 52168 

Apresentação 

O acionador manual sem fio MAX-FI Segurimax foi 
projetado para atender às rigorosas exigências de 
qualidade e performance de um sistema de detecção 
e alarme de incêndio.  

O acionador manual MAX-FI possui bateria e se 
comunica com a central MAX-FI através de tecnologia 
LoRa (Long Range) de comunicação sem fio, o que permite instalação rápida e fácil. É utilizado para alertar 
manualmente à central MAX-FI caso haja um princípio de incêndio. Possui um LED de supervisão de cor 
verde que pisca, informando que o dispositivo está em funcionamento e comunicando com a central. 

É adequado para instalação em diversos ambientes, como prédios comerciais e residenciais, instalações 
industriais, ambientes de recreação, hospitais e escolas. 

*COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM A LINHA MAX-FI. 

Informações Técnicas 
Bateria (inclusa) 2 baterias AA alcalinas 
Tecnologia de comunicação LoRa (Long Range) 
Modulação CSS 
Frequência de comunicação 915 MHz – 928 MHz 
Faixa de endereços 1 a 120 (atribuídos pela central) 
Acionamento Por pressão, com acrílico rearmável 
Alcance máximo 500 metros* 
Autonomia máxima 2 anos** 
Indicação de monitoramento LED verde piscando a cada 40 segundos 
Indicação de alarme LED vermelho aceso 
Dimensões 110 x 100 x 48,5 mm 
Peso 126g 
Material Plástico ABS 
Cor Vermelho 
Grau de proteção IP20 (uso interno) 
Temperatura de operação -10°C a +50°C 
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Umidade ≤ 95% (sem condensação) 
Garantia 1 ano 
Validade Indeterminada, produto não perecível 
Número de homologação ANATEL 09075-24-17236 
Norma aplicada ABNT NBR ISO 7240-11 / ABNT NBR ISSO 7240-25 

 
* Alcance máximo medido em ambiente urbano, sem barreiras físicas entre central e dispositivo. Em 
ambientes fechados, com barreiras físicas entre central e dispositivos, o alcance da comunicação será 
reduzido. Consulte o manual da Central de Alarme de Incêndio MAX-FI e o suporte técnico Segurimax para 
mais informações sobre dimensionamento da instalação.  

** Autonomia calculada com o produto em modo de monitoramento. Ela pode ser reduzida em situações 
de uso frequente do dispositivo (envios de alarmes de fogo e falha). 

 


