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Sirene Audiovisual 
Sem Fio MAX-FI 
Ref.: 52172 

Apresentação 

A sirene audiovisual sem fio MAX-FI Segurimax foi 
projetada para atender às rigorosas exigências de 
qualidade e performance de um sistema de detecção 
e alarme de incêndio.  

A sirene audiovisual MAX-FI possui bateria e fonte 12V e 
se comunica com a central MAX-FI através de 
tecnologia LoRa (Long Range) de comunicação sem fio. Quando ativada pela central de alarme, emite 
ciclos de som e flashes luminosos, garantindo que as pessoas no ambiente percebam instantaneamente 
uma situação de incêndio, podendo realizar o abandono com segurança. 

É adequada para instalação em diversos ambientes, como prédios comerciais e residenciais, instalações 
industriais, ambientes de recreação, hospitais e escolas. 

*COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM A LINHA MAX-FI. 

Informações Técnicas 
Tensão de alimentação da fonte 100 VAC a 240 VAC – 50/60 Hz (alimentação principal) 
Tensão de saída da fonte 12 VCC 
Bateria Lítio 3,7V /3200 mAh (alimentação reserva) 
Tecnologia de comunicação LoRa (Long Range) 
Modulação CSS 
Frequência de comunicação 915 MHz – 928 MHz 
Faixa de endereços 1 a 120 (atribuídos pela central) 
Frequência do flash luminoso 180 ciclos/minuto 
Pressão sonora 90 dB @ 1 metro 
Alcance máximo 500 metros* 
Autonomia máxima 5 dias** 
Indicação de monitoramento LED verde piscando a cada 40 segundos 
Indicação de alarme LED vermelho piscando em alarme 
Dimensões 110 x 100 x 59 mm 
Peso 230g 
Material Plástico ABS 
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Cor Vermelho 
Grau de proteção IP20 (uso interno) 
Temperatura de operação -10°C a +50°C 
Umidade ≤ 95% (sem condensação) 
Garantia 1 ano 
Validade Indeterminada, produto não perecível 
Número de homologação ANATEL 09493-24-17236 

Norma aplicada 
ABNT NBR ISO 7240-3 / ABNT NBR ISO 7240-23 / ABNT NBR ISO 
7240-25 

 
* Alcance máximo medido em ambiente urbano, sem barreiras físicas entre central e dispositivo. Em 
ambientes fechados, com barreiras físicas entre central e dispositivos, o alcance da comunicação será 
reduzido. Consulte o manual da Central de Alarme de Incêndio MAX-FI e o suporte técnico Segurimax para 
mais informações sobre dimensionamento da instalação. 

** Autonomia calculada com o produto em modo de monitoramento, considerando mais 15 minutos em 
modo de alarme de fogo. Ela pode ser reduzida em situações de uso frequente do dispositivo (envios de 
alarmes de fogo e falha). 

 


